* Kokemus satojen tuhansi ¢

- * Maan kattava jalleenmyyija-
kotien ilmanvaihdosta

‘huolhvorkoﬂo,

* Matalaenergia- ja passiivis A a osien hyvé saatavuus
ilmanvaihtoratkaisujen ~ my®ds vanhoihin laitteisiin
uranuurtaja ol
4 n testaamat tuotteiden

* Alykkdiden ja automaattis|
ilmanvaihdon ohjaus-

jarjestelmien edellakulkija o e

testaus- ja laadunvalvonta-
* Laaja valikoima kaikkiin jarjestelma
asuinymparistoihin

VALLOX

38 vuoden kokemus asuntoilmanvaihdosta

perustettu 1971 (Valmet), vuodesta 1987 Vallox




flimanvaihto peruskorjaus

__Allmanvaihdon osuus pientalon
energiankulutuksestaon n 307 40 %

ALammontalteenotto saastaa ilmanvaihdon
energiankulutuksesta 50 i 60 %

A Mik& on nykyisen talosi ilmanvaihdon
energiankulutus?

. Elamisen perusteet

'IThminen tarvitsee vuorokaudessa: IHMINEN VIETTAA
[ T AJASTAAN:
KIINTEAA RAVINTOA 1 kg = SR
NESTETTA 24y 90% sisalla, josta

60% kotona

22 kg

10% ulkona

Ilhminen tarvitsee
noin 1 kg ilmaa
funnissal!



Asumisen perusteet
- ovat muuttuneet

lImansaasteet ovat |isd'('f|ntyneet

Rakennus- ja sisustusmateriaalit muuttuneet

Kosteat tilat kiintecissé yhteydessa asuintilojen kanssa
Uudet lammitysmenetelmat eivat tue ilmanvaihtoa

A ON —

Rakennustekninen taso parantanut, erittdin tiiviit rakenteet

T )

G

Asunnon ilmaa pilaavia
- epapuhtauslihteiti

¢ Hajut ja kéryt

* Hiilidioksidi

¢ Kosteus

* Radon

* Formaldehydi

* Home, pély ja pslypunkit

* Haka ja tupakansavu

RESKA ERAPUNTAUSLANTEITA GN
AINA ASUNNOSSA
= PIDA ILMANVAINTE AINA TEIMINNASSA



. Asumisesta syntyvii kosteus

Asunnon kosteusldhteita

VALLOX

Huonekasvit

Lisaantynyt henkils-
kuormitus, vieraat
2

Ruuanlaitto

TUOTTAA KOSTEUTTA

10-12 LITRAA

VUOROKAUDESSA
(vesihdyryksi muutettuna)

Elintoiminnot,
kuntoliikunta
Hengitys suun jne.
ja ihon kautta

Pyykinpesu
ja kvivaus

limanvaihdon tarve

Seind- jo
pintamateriaalit

kasvit,
maoperd /"

Aktiivisvus,
vaatetus,
b it

Tasoitteet,
liimat, lakat, madlit,
pu, parketti




Hiilidioksidipitoisuus Makuuhuoneen ysnaikainen
nousee puutteellisen hiilidioksidipitoisuus
s ilmanvaihdon (8 tuntia / 2 henkilsa / makuuhuoneen ovi kiinni)
ansiosta. .
/o HUONO
B 04
Kosteuspitoisuus /

nousee 90%:iin, kun
suositeltava alue on o3

35%-45%

0,2 /

// HYVA IlMANVqIHTO
0,1 _

>
ULKOILMAN PITOISUUS

1 2 3 4 5 6 v/ 8
tuntia

TULO-POISTO ilmanvaihto

Yksilsllinen saats




Teollisuus + liikenne asuinympiéristéssé

‘ (Kaasu- jo mekaaninen suodatus)

Ulko- ja sisdipitoisuus kiytetidessd suodatusta Ulko- ja sisiipitoisuus ilman suodatusta




Hyvan ilmanvaihtojarjestelman
tunnusmerkkeja

A Poistaa hajut ja kosteuden

A Lammittaa ja suodattaa tuloilman

A Mahdollistaa tarpeenmukaisen kayton
A Helppo kayttaa

A Hiljainen

A Helppo huoltaa

A Toimintavarma

A Turvattu varaosien saatavuus

A Kokonaistaloudellinen

!.iimngiint.ulle.enqtollu varustettu tulo-
ja poistoilmajirjestelma

Jokaiseen rakennukseen on madriteltava
ilmanvaihtojérjestelma talon tarpeiden mukaan

. Poistoilmakanava 0 Vallox ilmanvaihtokone
. Tuloilmakanava e lImanvaihdon ohjaus
. Ulkoilmakanava 9 Xine liesituuletin

. Jateilmakanava o Kcmoli'ipivienti

o Tyyppihyvéksytyt ventiilit
o Kanavisto

o Vallox dénenvaimentimet

© Hiilidioksidianturi

(automaattinen saatd)

0 Kosteusanturi
(automaattinen saats)

@ Takkakytkin



VALLOX DIGIT SED -
ilmanvaihdon elektroninen ohjaus

VALLOX Informatiivinen, helppokdyttdinen
. DIGIT SED  'cD-chicinpaneeli

¢ Automaattinen kosteusohjaus
Ottaa huomioon kesé- ja talviajan peruskosteustason
vaihtelun ilmanvaihtotilassa

¢ Automaattinen hiilidioksidiohjaus
* 8 puhadllinnopeutta

¢ Huoltomuistutin toiminto
Muistuttaa huollon tarpeesta asetuksesta riippuen

1-15kk valein

¢ Takka- tai tehostuskytkintoiminto
Valittavissa suoraan SED-ohjaimesta

¢ Viikkokello-ohjaus

¢ Kesd- / talviautomatiikka

¢ Lamméntalteenottokennon jadtymissuojaus

VALLOX 90 SE

PR

® Huoneistokohtaiseen ilmanvaihtoon

¢ Tulo-/poistoilmanvaihto ldmméntalteenotolla
* Vastavirtakennon lamméntalteenoton
hyétysuhde jopa 80%

¢ Elektroninen, LCD-néyttdinen séddin

o Viikkokello-ohjaus

¢ Kosteusohjaus (lisévaruste)

o Hiilidioksidiohjaus (lisavaruste)

¢ Huoltomuistutin

* Takkakytkintoiminto ohjainpaneelissa : : .,
* Hyva suodatus >
* Kesd- / talviautomatiikka ;.N’

* Kiintedt ilmavirran mittausyhteet

VALLOX
DIGIT SED

ELEKTRONINEN OHJAIN
LCD-NAYTOLLA

TESTIVOITTAJA
T Rakennusmanima 0272008



VALLOX 90K SC

VAR AR =

¢ Korkean hyétysuhteen ldmméntalteenotto (n> 80 %)
® Energiatehokkaat integroidut tasavirtapuhaltimet
® 4 -portainen Simple Control-saéts

o Etulammitys schkélla
o Jalkilammitys sahkolla

® Varustettu Slim Line livkulasi liesikuvulla

Sahkslitinti

230V, 50Hz, =138A
(+ etulammitysyksikka 39 A
+ jllkilammitysyksikkd 3,9 A)

1P 30

Puhalfimet Paistoilma 0,117 kW09 A

92dm*/s 50Pa

tosavirta (D0 Tololma 0,117 kW09 A

75dm*/s 50Pa

Limméntalteenotto Ristivastavirtakenno, 17 >80 %
Lmméntalteenoton ohitus Vaihtopelfi
Siihkdetulammitysyksikks max. 900W 394
Siihkjalkilammitysyksikko mox. 900W 394
Suodattimet  Tuloilma G3joF7

Poistoilma 63
Paino 42kg
limanvaihdon tehonsiiitd — liesikupu
Listivarusteet — eristetty ylipohjan lapivientilevy

Uusi Vallox Digit2 SE
—
e Elekironisella Vallox Digit SED

ohjauksella varustettu ilmanvaihtokone keskisuuriin
asuntoihin

® Mahdollisuus automaattiseen ilmanvaihdon sadtéon

* MLV-malli suunniteltu erityisesti maalémpgjdrjestelmien
yhteyteen

 Kanavalahdst 4 kpl,
kanavan sisd o 160mm

* Irralliset liifinyhteet

® Kone myds sisdpuolelta

® Elekironinen Digit SED-ohjous ¢ Huoltomuistutin

o Liss I » Huoltokytkin (ovikytkin)
kauko-ohjain o Takkakytkintoiminto

 Tuloilman suodatus G3+F7 myds ohjainpaneelista

® Poistoilman suodatus G3 * Viikkokello-ohjaus maalotty

o Jaatymi iikk o Hillidioksidiohjaus [lisév.) Kattoasennuslevy (lisgv.)

* Elekironisesti ohjattu * Kosteusohjaus (lisév.) * Mahdollisuus LON/EIB-
huurtumisenesto ohjaukseen.

* Pistotulppaliitanta

* Kesé/talvi automatiikka * Vaihtosuodatinpaketti Nro 18

Vallox
DigitSED

Mahdollistaa ilmanvaihdon
automaattisen saadon




© Pienen korkeutensa vuoksi monipuolisesti
sijoitettava matalaenergia iimanvaihtokone

g F
Vallox TSK
Koneen korkeus vain

~ Multi
UJ ] j 235mm (Multi 50) tai
295mm (Multi 80)
j * Soveltuu asennettavaksi mySs asunnon oven

ylépuolelle - huoltotoimet voidaan tehdé asunnon
ulkopuolelta
(kerrostalot).

Korkea ldmméntalteenoton hydtysuhde

(h>80% )

Integroidut tasavirtapuhalfimet
4-portainen Vallox SC -s&ats
Tuloilman suodatus G3+F7

Poistoilman suodatus G3
Kanavaléhdét joko takaa tai Simple Control saddin
molemmilta sivuilta

Moottoroitu kesatalvipelti
* Jaatymisenesto
* Kattoripustusasennus

R

¢ Tulo-/poistoilmanvaihto lémméntalteenotolla

o Adnitasoltaan hiljainen
Energiataloudellinen kone; korkean hydtysuhteen risti-
vastavirtakenno sekéd integroidut tasavirtapuhaltimet

¢ Elektroninen DIGIT SED -ohjaus tai
langaton kauko-ohjaus

*  Viikkokello-ohjaus vakiona

* Kosteusohjaus (lisavaruste)

¢ Hiilidioksidiohjaus (lisévaruste)
¢ Huoltomuistutin

® Kesd-/talviautomatiikka 0 ; L™

¢ Takka-/tehostuskytkintoiminto saatimesta 5

*  Hyvd suodatus gy

e Kiintedt ilmavirran mittayhteet ‘e,

*  MLV-malli suunniteltu erityisesti

maalampdjérjestelmien yhteyteen VALLOX

ELEKTRONINEN OHJAIN
LCD-NAYTOLLA
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Imanvaihtokoneen valinta

Allmamaara

A Ohjaustapa
Digit-ohjaus (automaattinen)/kasiohjaus

A llmanlaatuanturit

A Jalkilammitys
sahkd/vesi

A Etulammitys/viilennys
sahkd/maalampd

* Hydtysuhde

et

—
Hyétysuhde
Ristivirtakenno n. 60 %
Ristivastavirtakenno  n. 80 %

Vuosihyotysuhde
Ristivirtakenno n. 50 %

llmanvaihdon energiankulutus 150 m? Jyvaskyla n. 4500 kWh/v

Ristivastavirtakenno  n. 60 %
lmanvaihdon energiankulutus 150 m? Jyvaskyléa n. 3700 kWh/v

D2 vuosihy6tysuhde vaatimus 45%
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Vallox

Blue Sky

-ilmanjakojérjestelma
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